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A - ORIENTAGOES GERAIS

1. DISPOSICOESPRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
cumprimento das metas estabelecidas para a execugao dos servigos de construcéo
de escola municipal de ensino fundamental.

Para efeito das presentes Especificagdes, o termo Contratada define o
proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto da
Licitacao, o termo Fiscalizacéo define a equipe que representara o Departamento de
Fiscalizacdo e Obras do Municipio perante a Contratada e a quem este ultimo dever-
se-a reportar, € o termo Contratante define a Prefeitura Municipal de Itaituba.

Sera sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento da
empresa vencedora da licitagao.

Na execucao de todos os projetos e servigos a Contratada devera seguir as
Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas
citadas no decorrer destas Especificagoes.

A execugao de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagdes
constantes no projeto, conforme plantas, que o constituem, além das prescricoes
contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

A execucdo de bloco pedagdgico com quatro salas de aula e sanitarios
masculino e feminino na escola E.M.E.F. A Mao Cooperadora, esta localizada na Rua
Avenida Joao Lourengo Paxiuba com a Travessa 13 de Maio, S/N, Bairro: Bela Vista,

neste municipio de Itaituba, Estado do Para.

2. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGOES.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instrucbes de concorréncia, deverdo ser consultados os
Profissionais Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerao
sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial
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Descritivo prevalecerdo sempre os primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas
em escala prevalecerao sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste
Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos
desenhos, serdo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas
especificagdes pode ser feita sem consulta prévia e autorizacdo por escrito dos
autores do projeto e aprovagdo da Contratante. A Fiscalizagdo podera impugnar
qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificagdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos

antes e durante a execugao de quaisquer servigos.

3. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZAGAO

A Contratante mantera fiscalizagdo junto a construtora com autoridade para
exercer, toda e qualquer ac¢ao de orientagao geral, controle e fiscalizagdo das obras e
servicos de construcéo, exercidos pela Contratada.

As relagdes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e
empreiteiros serao mantidas por intermédio da Fiscalizac&o.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execucao das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o acesso a
todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a
fiscalizacdo em oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais
destinados a construgéo, servigos e obras em reparo. Fica assegurado a Fiscalizagao
o direito de ordenar a suspensao das obras e servicos sempre que estes estiverem
em desacordo com os projetos e especificagdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicagcdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica. Os servigos a cargo de diferentes firmas
serao articulados entre si de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em

seu conjunto.
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As planilhas com quantitativos de servigos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na
fase licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicagdes apos a
obra contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizagao antes
da contratagao.

A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessario para a execucdo, a conclusdao e a
manutencao dos servigos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificagdes, devendo ser submetidos a aprovacao da Fiscalizagdo, com exceg¢ao
de eventuais servigos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizacdo, amostras de todos os materiais
a serem empregados nos servigos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentacio de informacao, por escrito,
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos
mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
Fiscalizacdo n&o aceitara a alegagao de atraso dos servigos devido ao néao
fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos
aqui descritos; os custos respectivos deverao estar incluidos nos precos unitarios e/ou
no global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo
licitante para a execugao dos servigcos deverao ser incluidos no orcamento, e nunca
pleiteados durante a execugcao da obra como acréscimo de novos servigos.

O BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislagao, devera
ser destacado em item proéprio na planilha orgamentaria, ndo devendo fazer parte da
composic¢ao dos precos unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servigcos, devera contar com
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profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execucao da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacao
podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada,
desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execugcdo de seus servigcos, a
Contratada devera solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizacdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

Possiveis indefinicdes, omissoes, falhas ou incorrecdes das especificagcdes ora
fornecidas, ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender
cobrar "servicos extras" e/ou alterar a composi¢cao de precos unitarios.

Considerar-se-a, inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada
nas obras e servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementagdes e acessoérios por acaso
omitidos nas especificacdes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todos os materiais, pecas, etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apds a finalizagao da execugao do servigo.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servigos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que
possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificagdes técnicas e dos projetos implica
a nao aceitagao parcial ou total dos servigos, devendo a Contratada refazer as partes
recusadas sem direito a indenizagao.

A Contratada devera, necessariamente, cotar seus servigos por prego unitario,
seguindo a Planilha de Orgamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado
devera ser apresentado com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em oficio ou no livro de ocorréncias. Ficara
a critéerio da Fiscalizagdo, exigir laudo de instituto Tecnologico Oficial para

comprovagao da equivaléncia técnica, ficando desde ja estabelecido que todas as
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despesas serao por conta da Contratada, ficando vedado qualquer repasse para a

Contratante.

SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

Licengas e taxas de da obra (até 500 m?)
O Alvara de Construcado da Obra sera emitido apds a realizacédo do protocolo
na Secretaria Municipal de Tributos de Itaituba — PA com 02 vias dos projetos

executivos elaborados pela Secretaria Municipal de Educacgao.
Administragao de Obra

O item referente a Administragao local abrangera, entre outras questoes, os
custos essenciais para atender as demandas do projeto, contemplando profissionais
técnicos, administrativos e de apoio, bem como a conservagao do canteiro de obras

e as despesas que influenciam de maneira indireta o valor total das construcdes.

Locacao

Devera ser providenciado o alinhamento e a locagéo da obra a ser construida,
obedecendo-se os recuos projetados.

A locagao devera ser feita pelo processo de tabuas corridas, sendo definidos
claramente os eixos de referéncia.

Com referéncia as cotas do piso acabado, deverdo ser observadas as
seguintes condigdes:

As cotas de piso acabado deverao estar de acordo com o projeto arquitetonico.

Placa da obra

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal da obra ou voltada para via que forneca melhor visualizagdo. E necessario
que a placa seja mantida em bom estado de conservagao, inclusive quanto a
integridade das cores durante o periodo de execugao da obra.

A placa deve conter as principais caracteristicas do contrato como nome da
obra, 6rgao contratante e valor investido conforme modelo da Prefeitura Municipal de

Itaituba. A placa devera ser em lona, com as dimensdes de 2,80 x 2,20 m, tendo uma
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area de 6,16 m2.

2. MOVIMENTAGAO DE TERRA

Escavacao

A escavacao devera ser feita de acordo com o necessario para a confecgao de
toda a fundacdo a ser executada na obra, sendo os blocos de fundagdo com
profundidade de 1,50m. Demais medidas podem variar, mas nunca ultrapassa os 2

metros de profundidade.

Aterro

A superficie a ser aterrada sera apenas da area a construir (escola), devera ser
previamente escarificada até uma profundidade de 15,0 cm para garantir a aderéncia
do corpo do aterro ao terreno natural e a homogeneidade dele. O langamento das
primeiras camadas de aterro devera ser aprovado pela fiscalizagao apés inspecéo da

camada de apoio. A altura maxima da camada nao devera ultrapassar 30cm.

3. FUNDACAO

Bloco em concreto armado
Os blocos serao executados em concreto armado, assim como devem ser
confeccionadas férmas em madeira para eles. Os blocos terdo as dimensdes de

80x80x60 cm e serdo construidos sobre o lastro de concreto magro.

Baldrame em concreto armado

Sera feita a viga-baldrame, blocos e fundagdo executada em concreto com
Resistencia minima de Fck=25MPA com a utilizagcdo de forma em madeira de lei em
utilizacdo da escola sera executado em concreto armado, sendo suas dimensodes
15x40cm.
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4. ESTRUTURA

Concreto armado

Os elementos pilares, viga e cintamento superior deverdo ser feitos com
concreto armado, sendo pilares com dimensdes 15x40cm, vergalhdes 3/8” (10,0mm)
e vigas com dimensdes 15x40cm, vergalhdes 5/16” (8,00mm) e devera ter resisténcia
minima de Fck=25MPA. Sempre obedecendo as normativas da NBR6118/2014.

5. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria

As alvenarias serdo executadas em tijolos ceramicos furados (6 furos), os
assentamentos dos tijolos na alvenaria devem ser feitos de maneira que a espessura
maxima da parede chegue ao 15cm e a minima aos 13cm sendo estas medidas da
parede acabada.

Os véos das portas e janelas, quando nao coincidentes com as vigas deverao

receber vergas e contravergas de concreto armado.

Vergas:
Serao utilizadas vergas pré-moldada para janelas com mais de 1,50m e para

portas com até 1,50m.

6. COBERTURA

Estrutura metalica p/ telhado termoacustico

A estrutura para receber o telhado sera toda metalica com aplicagdes de solda
e pintura anticorrosiva, com tergamento em perfil tipo C e banzo superior em perfil tipo
u.

Cobertura em telhas termoacustica
As telhas que vao compor o telhado serdo termoacusticas EPS 30mm com

inclinagao de 22%.

7. ESQUADRIAS
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Esquadrias de Madeira

Todas as portas e janelas devem estar em perfeitas condigdes, seguindo
rigorosamente as especificagbes contidas no projeto arquitetbnico e planilha
orcamentaria, estando compostas por caixilho.

Portas de Aluminio

Porta de abrir em material aluminio com design similar a veneziana, com
acabamento natural anodizado, sem moldura ou guarnicdo. Moldura de acabamento
disponivel em esquadria de aluminio anodizado natural, para instalagdo em uma unica
face.

Fixagao realizada com bucha de nylon S10, parafuso de ago zincado 6,10 x
65mm com rosca soberba, cabeca chata e fenda Phillips.

Vedacao feita com selante elastico monocomponente de base poliuretano para
diversas jungdes. A porta deve possuir uma estrutura sodlida e adequada para
instalagdo, sem deformacgdes ou sinais de corrosao.

Durante a abertura e fechamento, a porta ndo deve apresentar qualquer tipo
de atrito. Consultar projeto arquitetonico e tabela de esquadrias para mais detalhes.
Dimensbdes conforme especificagcdes do quadro de esquadrias.

Janela de Aluminio

Serdao empregadas janelas de aluminio acompanhado de vidros fumé e
ferragem, além de se tratar de um material de qualidade ira proporcionar um ambiente

mais fresco e arejado.

8. REVESTIMENTOS

Revestimento de paredes

Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente

limpa. O procedimento de execug¢ao do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR
7200 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo,
aplicagao e manutengao. As bases de revestimento deverao atender as condi¢des de
plano, prumo e nivelamento, fixada pela especificagdo de norma brasileira. - Para a

aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos,
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eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a
aderéncia e abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse tipo de
revestimento. A operacgao tera de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o
emprego de esguicho de mangueira.

O chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,
com espessura de aproximadamente 5 mm. A argamassa de chapisco devera ter
consisténcia fluida.

Reboco

O reboco consiste em uma camada de revestimento que propicia a superficie
receber o acabamento final. Sua aplicagao se dara apos o chapisco. O procedimento
de execucao do reboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 — Revestimento de
paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e manutengao. - O
reboco deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e devera
possuir textura e composi¢ao uniforme. A espessura da camada de reboco devera ter
no maximo 15mm.

Revestimento Ceramico

Sera na cor branca com dimensdes 25x32 cm, sendo sua argamassa de
assentamento ACIII, para areas molhadas e devera obedecer a todas as orientagdes

dadas pelo fabricante, quanto seu assentamento e suas juntas.

9. PAVIMENTAGAO:

Lastro de Contrapiso

Lastro de concreto ndo estrutural (camada impermeabilizadora) de 10 cm de
espessura, fck minimo de 9Mpa. Limpeza e preparo da base: Retirada de entulhos,
restos de argamassa, e outros materiais com picao, vanga, ponteira e mareta. Varrer
a base com vassoura dura, até ficar isenta de p6 e particulas soltas. Se na base existir
Oleo, graxa, cola ou tinta, providenciar a completa remogao.

Definicao de niveis com assentamento de taliscas: A partir do ponto de origem
(nivel de referéncia), os niveis de contrapiso deverao ser transferidos com uso de
aparelho de nivel ou nivel de mangueira. Os pontos de assentamento de taliscas

deveréao estar limpos. Polvilhar com cimento para formacao de nata, para garantir a
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aderéncia da argamassa. A argamassa de assentamento da talisca devera ser a
mesma do contrapiso.

Posicionamento das taliscas com distancia maxima de 3m (comprimento da
régua disponivel para o sarrafeamento suficiente para alcancar duas taliscas).

As taliscas deverao ter pequena espessura (cacos de ladrilho ceramico ou
azulejo). O assentamento das taliscas devera ser com antecedéncia minima de 2 dias
em relagao a execucgao do contrapiso.

No dia anterior a execugéo do contrapiso, a base completamente limpa, devera
ser molhada com agua em abundancia.

Imediatamente antes da execug¢do do contrapiso, a agua em excesso devera
ser removida, e executar polvilhamento de cimento, com auxilio de uma peneira
(quantidade de 0.5 kg/m2), e espalhado com vassoura, criando uma fina camada de
aderéncia entre a base e a argamassa do contra piso. Esta camada de aderéncia
devera ser executada por partes para que a nata nao endurecga antes do langcamento
do contrapiso.

Em seguida preencher uma faixa no alinhamento das taliscas, formando as
mestras, devendo as mestras sobrepor as taliscas. Compactar a argamassa com
soquetes de madeira, cortar os excessos com régua. Apos completadas as mestras,
retirar as taliscas e preencher o espago com argamassa.

Langar a argamassa, e compactar com energia utilizando-se um soquete de
madeira de base 30x30cm e 10 kg de peso.

Sarrafear a superficie com régua metalica apoiada sobre as mestras, até que
seja atingido o nivel das mestras em toda a extenséo.

Calgcada (Externa)

O piso de acesso a calgadas (ver Projeto de Arquitetura) recebera acabamento
rustico desempenado no préprio concreto, com espessura de 7 cm, com processo de
concretagem, em “Tabuleiro de Damas” — tipo “juntaseca”.

Piso lajota ceramica

Todo o piso principal da edificagdo devera ser em ceramica, obedecendo as
especificagdes do projeto e do fabricante.

O piso das areas molhadas devera estar com inclinacido necessaria para o
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escoamento das aguas até o ralo. Ndo sera aceito que as aguas destes ambientes

sejam escoadas para as areas de acessos dele.

10.IMPERMEABILIZAGAO
Devera haver impermeabilizagado sobre toda as fundagdes da obra as vigas

baldrame e o blocos, seguindo especificacdes de aplicagao, utilizando tinta asfaltica.

11.PINTURA

Disposi¢coes gerais

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente Ilimpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura que irdo receber. As superficies
so poderéao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando-se um intervalo de tempo minimo de 24 horas entre
demaos ou conforme especificacdo do fabricante da tinta.

Deverao ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicaduras
de tinta em superficies que nao deverao receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e
protecdes adequadas.

Antes da execucao de qualquer pintura, sera submetida a Fiscalizagao uma
amostra, com dimensdes minimas de 50 cm por 100 cm, sob iluminagcdo semelhante
e em superficie idéntica do local a que se destina. Paredes internas e externas: latex
acrilica, 3 demaos, sobre massa acrilica e selador. Deverao ser utilizadas tintas de

primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagao.

Superficies rebocadas

As superficies rebocadas receberao tinta acrilica e deverao anteriormente, ser
lixadas, eliminando-se completamente graos soltos, falhas e imperfeigdes. Devera ser
aplicada massa acrilica, onde for indicado e uma demao de fundo preparador. A
pintura sera executada com trés demaos de tinta acrilica sobre a superficie preparada

e convenientemente limpa. Deverao ser utilizadas tintas de primeira linha.
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12.INCENDIO

Sinalizagao de emergéncia

As sinalizacbes de proibicdo e de alerta devem ser instaladas em local visivel
e a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado a base da sinalizagao.

A sinalizagdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada
imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na
folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado a base
da sinalizagao.

A sinalizacao de orientacao das rotas de saida deve ser instalada de modo que
a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado.

A sinalizagao apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a
uma altura de 1,80 m medida do piso acabado a base da sinalizacao, e imediatamente
acima do equipamento sinalizado.

A sinalizagcdo de emergéncia deve destacar-se em relagdo a comunicagao
visual adotada para outros fins.

A sinalizagdo de emergéncia nao deve ser neutralizada pelas cores de paredes
e acabamentos, dificultando a sua visualizagao.

As sinalizagdes basicas de emergéncia destinadas a orientagao e salvamento,
alarme de incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito
fotoluminescente.

As sinalizagbes complementares de indicagédo continuada das rotas de saida e
de indicacao de obstaculos devem possuir efeito fotoluminescente.

Serao usados pictogramas com as dimensdes de 0,4mcomprimento e largura
de 0,28m

Extintor de incéndio

A area medida em metros quadrados de piso sera protegida por unidade
extintora em fungao do risco.

A distancia maxima a ser percorrida pelo operador, do ponto de fixagdo do
extintor a qualquer ponto da area protegida ndo podera passar de 30 metros.

A Sinalizacado é composta de toda marcagao de piso, parede, coluna e ou teto

que esteja destinada a indicar a presenga de extintor e/ou saida.
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Os extintores deveréao ser instalados conforme descrigdo abaixo: A uma altura
entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente,
em local desobstruido de facil acesso e visivel, fora de qualquer caixa de escada,
fixado em suportes resistentes, com prazo de validade da manutencédo de carga e
hidrostatica atualizadas, que estejam preferencialmente localizados junto aos acessos
principais, sinalizados por placas fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face,
visiveis de qualquer parte do prédio, que permanegam protegidos contra intempéries
e danos fisicos em potencial. Os extintores quando forem fixados em paredes ou

colunas, seus suportes deverao resistir a trés vezes a massa total do extintor.

13.INSTALAGOES ELETRICAS

Todas as instalagbes serdo executadas em estrita observéancia ao projeto
correspondente, sendo que eventuais modificacbes deverao ser realizadas somente
apo6s aprovacao dos autores do projeto e da Fiscalizagao, devendo ser anotado em
diario de obra. Sera fixado um centro de distribuicdo com barramento Como mostra
em projeto.

Toda a fiagdo elétrica, os disjuntores, tomadas, interruptores, soquetes e
lampadas deverdo obedecer o projeto elétrico. O posicionamento de tomadas e
dimenséo dos tubos devera seguir rigorosamente os detalhes apresentados no projeto
elétrico.

Em caso de utilizacdo de tubulacdo aparente, esta deve ser envolvida por
materiais isolantes, de forma a evitar descargas elétricas nos usuarios.

A fiagao telefénica e de logica — UTP devera ser organizada em tubos

condutores de zinco, de forma a evitar que esta fique exposta pelos comodos.

14.INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
Esgoto
Os esgotos sanitarios serdo coletados através dos ramais de descarga e de
esgoto até as caixas de inspecdo e serdo encaminhados até o local de tratamento
composto de uma Fossa Séptica.

Os ramais de esgoto, de descarga dos WC’s e ambientes com pontos de
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esgoto serdo encaminhados diretamente para as caixas de inspecdo de esgoto
(CLEG).

Os ramais de esgoto da cozinha, cantina e refeitério serdo encaminhados para
caixa de gordura (CX.G) e posteriormente a caixas de inspe¢ao de esgoto.

Caixa de gordura

Deverao ser com tampa de concreto armado. Suas dimensdes devem ser de
40x40x40 executada em alvenaria de fundo em concreto, revestida internamente com
argamassa de cimento e areia 1:4, nas dimensdes internas de acordo o projeto.

Fossa séptica

A fossa séptica devera ser executada em tijolo ceramico macico, as paredes
internas da fossa devem ser impermeabilizadas (rebocadas). As dimensdes da fossa
estardo representadas em projeto.

Caixas de inspegao

Deverao ser com tampa de concreto armado. Suas dimensdes devem ser de

60x60x60 executada em alvenaria.

15.DIVERSOS
Placa de Inauguragao
Produzida em ago escovado, na tonalidade original Cinza Fosco, sera
necessaria possuir design retangular, de acordo com o modelo fornecido pelo érgéao,
contendo as inscri¢gdes e brasdes gravados em relevo baixo, de acordo com o padrao

indicado no Anexo deste documento de especificagao.

16.LIMPEZA DA OBRA

Pisos:

Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e sab3o;
podendo em casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na
dosagem 1:10.

O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado
com agua, imediatamente apds sua aplicagao.

Metais de Aparelhos Sanitarios e Esquadrias deverdo ser limpos com
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removedor de tinta adequado. Nos casos em que n&o houver presenca de tintas ou
vernizes, serdo simplesmente esfregados com flanelas até recuperacéo integral do

brilho natural.

Vidros

Deverao ser empregada 14 de ago ou removedores adequados. Cuidados
especiais serdao tomados na limpeza junto aos caixilhos, a fim de evitar estragos na
pintura.

Entulhos

Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com

aprovacao da fiscalizacio, e leis de postura do Municipio.

Itaituba - Pa, 19 de marco de 2025

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engenheiro Civil
CREA- PA N° 151867689-8
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